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智造技术领先的胶粘剂
市场概况
MARKET OVERVIEW

行业体量

产业信息网预测，2022年无线充电市场将达到140亿美元以上，其中消费电子领域占比

85%以上，约为119亿美元，胶粘材料市场容量为1.78亿美元。

市场方向

在手机市场之外，消费类无线充电的应用场景还包括智能穿戴和电动

汽车两个领域。产品基本结构一致，胶粘应用方向相同。

国内企业分布

国内知名方案包括商信维通信、中兴通讯、万安科技、全至科技、联

发科（台）等，深圳和东莞是生产制造企业集群分布的核心地带，较

为知名的制造企业达30家以上。

市场概况 

胶粘材料应用分析

消费电子领域的磁吸式无线充电

器由面板、磁环、线圈、感应线

圈、屏蔽环、屏蔽罩、PCB、外

壳等核心部件构成。

PCB板涉及UCB Type-C和无线充

电模块，Ancham三防胶可以有

效保护焊点，防止水汽、尘埃造

成的短路或其他损害，减少跌落

导致焊点松动的可能。

吸附磁环与壳体通过丙烯酸UV胶

粘接，Ancham丙烯酸UV胶能同

时实现极快的固化速度和优异的

粘接强度，低气味，施工和使用

环境极其友好。其中面板与外壳之间以PUR热熔

胶进行固定，线圈部位通过单组

分室温固化硅橡胶固定，可提供

稳固固定的同时，实现轻量化设

计的可能。



充电面板粘接
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充电线圈粘接
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感应线圈及屏蔽环粘接
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屏蔽罩粘接
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PCB三防涂敷
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吸附磁环粘接

6

充电面板粘接

PUR热熔胶

■无溶剂，操作性能良好。

■耐化学品和耐溶剂性能强。

■使用范围广。

■粘接强度高。

■耐高低温、耐水蒸气性能强。

AP9108/AP9110 

单组分室温固化硅橡胶

■耐高低温，耐温范围-60～200℃。

■密封粘接性好、防潮、抗震。

■耐候性、耐老化性能优异。

AS3103/AS3110

 

充电线圈粘接

单组分室温固化硅橡胶

■耐高低温，耐温范围-60～200℃。

■密封粘接性好、防潮、抗震。

■耐候性、耐老化性能优异。

AS3108/AS3110

 

感应线圈及屏蔽环粘接

屏蔽罩粘接

单组分室温固化硅橡胶

■耐高低温，耐温范围-60～200℃。

■密封粘接性好、防潮、抗震。

■耐候性、耐老化性能优异。

AS3108/AS3110

 

丙烯酸UV三防胶

■快速固化，阴影部位可湿气二次固化。

■良好的防护性能。

■颜色透明，荧光检测。

■易于修复。

■100%固含，无溶剂挥发。

AC5525/AC5540

 

PCB三防涂敷

丙烯酸UV胶

■固化速度极快。

■附着力好，触变性佳。

■耐候性优异，可有效提升电子产品可靠性。

AC5102/AC5105

 

吸附磁环粘接

注：展示产品图片为产品形态之一，仅供参考
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方案解析
SCHEME DETAILS

PUR热熔胶

充电面板粘接

推荐型号 

AP9108

 

AP9110

 

颜色 

微黄透明/黑色

 

微黄透明/黑色

 

粘度cps

 
100℃

4000-6000
 

100℃
5000-7000

 

开放时间 

2-4min

 

3-5min

 

8-10MPa

 

7-8MPa

 

剪切强度PC/PC

 

是一种湿气反应型固化聚氨酯热熔胶，其粘接性和韧性都可调节，并

有着优异的粘接强度、耐温性、耐化学腐蚀性和耐老化性。

单组分室温固化硅橡胶

感应线圈及屏蔽环粘接

单组份室温固化硅橡胶，半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，具有优异

的耐温性，使用温度范围-60～200℃，还具有良好的密封粘接性能。

AS3108

 

推荐型号 

AS3110

 

半透明

 

颜色 

透明/半透明

 

80000-120000

 

80000-120000

 

粘度cps

 

30A

 

25A

 

硬度shore 

5-15min

 

5-15min

 

表干时间

 

2MPa

 

1.7MPa

 

抗拉伸强度

 

AC5525 

推荐型号 

AC5540

 

透明

 

颜色 

微黄/半透明

 

200-300

 

500-800

 

粘度cps

 

60A

 

80A

 

硬度shore 

100

 

100

 

固含量%

 

丙烯酸UV三防胶

PCB三防涂敷

线路板涂覆三防胶，在丙烯酸脂配方中加入光引发剂，吸收紫外线产

生活性自由基引发固化。固化后会形成一层柔韧的薄膜，可有效地隔

离并可保护电路免遭化学品、潮湿和其它污物的侵蚀，提高线路板的

可靠性。

单组分室温固化硅橡胶

充电线圈粘接

单组份室温固化硅橡胶，半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，具有优异

的耐温性，使用温度范围-60～200℃，还具有良好的密封粘接性能。

AS3103

 

推荐型号 

AS3110

 

黑色/白色

 

颜色 

透明/半透明

 

20000-30000

 

80000-120000

 

粘度cps

 

25A

 

25A

 

硬度shore 

5-10min

 

5-15min

 

表干时间

 

1.7MPa

 

1.7MPa

 

抗拉伸强度

 

AS3108

 

推荐型号 

AS3110

 

半透明

 

颜色 

透明/半透明

 

80000-120000

 

80000-120000

 

粘度cps

 

30A

 

25A

 

硬度shore 

5-15min

 

5-15min

 

表干时间

 

2MPa

 

1.7MPa

 

抗拉伸强度

 

单组分室温固化硅橡胶

屏蔽罩粘接

单组份室温固化硅橡胶，半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，具有优异

的耐温性，使用温度范围-60～200℃，还具有良好的密封粘接性能。

AC5102

 

推荐型号 

AC5105

 

透明

 

颜色 

透明

 

2000-3000

 

5000-6000

 

粘度cps

 

70D

 

70D

 

硬度shore 

800mj/cm²

 

800mj/cm² 

固化条件

 

10MPa

 

12MPa

 

剪切强度PC/PC 

丙烯酸UV胶

吸附磁环粘接

单组份、紫外光固化、丙烯酸酯胶粘剂，附着力好、坚韧性好、耐候

性好。多种不同粘度、硬度、颜色选择，施胶方便，快速固化，提升

装配效率。
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安川简介
COMPANY INTRODUCTION

客户全流程参与的问题解决机制

SOLUTIONS

方案

FEEDBACK

反馈

CONFIRMATION

确认

COMMUNICATION
沟通

SOLVE
解决

安川简介

安川新材（ancham®）位于广东东莞，集研发、生产、销售

于一体，立足 ，致力于更高性能的胶粘材料电子胶粘剂领域

的研究与开发，在 等产环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸和有机硅

品方面，拥有一支超过12年成熟经验的技术团队，为全球客

户提供专业的产品和技术支持。自创始之初，安川已有20年

行业经验沉淀，始终以“ ”为使命，矢志推动国材料改变生活

产高端电子胶粘剂行业的成长和发展。

安川产品涵盖 六大应粘接、密封、三防、灌封、导热、导电

用领域，技术研究涉及 四大方丙烯酸、聚氨酯、硅胶、环氧

向，以电子制造行业的核心胶粘需求为出发点，通过应用市

场的横向布局、技术研究和成果转化的纵向探索相结合的模

式，快速响应并及时满足市场需求。

安川立足于有国际影响力的材料制造基地和产业集群地带——东莞，

销售网络辐射全国，在德国设立办事处，业务覆盖东西欧。

采用一线品牌设备，建成三条自动化产线

生产车间洁净度达到千级标准

年规划产能1500吨以上

一流的生产管理人才队伍

自主开发的生产工艺

研发、中试、生产全流程自主可控

 
通过ISO9001、ISO14001管理体系认证

完善的质量管理流程

从来料检验、样品制备、品质分析、应用检测四个环节严控品质

产能

销售

工艺

质量
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电话：0769-83775801     网址：www.ancham.com  

传真：0769-83775803     邮箱：marketing01@ancham.com

地址：广东省东莞市清溪镇铁河路三街1号

No.1, Third Street, Tiehe Road, Qingxi Town, Dongguan City.

东莞安川新材料技术有限公司
Dongguan Ancham New Material Technologies Co., Ltd
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