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扫地机器人胶粘应用方案

胶粘剂，圭角不露，大有作为

有效保护核心电路

为扫地机器人的创新设计提供更多可能

串激电机灌封

尘盒密封条粘接

传感器密封粘接

水箱边框密封粘接



安川新材（ancham®）位于广东东莞，集研发、生产、销售于一体，立足电子胶粘剂领域，致力于更高性能的胶粘材料的研究与开发。在环氧树脂、聚氨

酯、丙烯酸和有机硅等产品方面，拥有一支超过12年成熟经验的技术团队，为全球客户提供专业的产品和技术支持。

自创始之初，安川已有20年行业经验沉淀，始终以“材料改变生活”为使命，以电子制造行业的核心胶粘需求为出发点，通过应用市场的横向布局 、技术研

究和成果转化的纵向探索相结合的模式，快速响应并及时满足市场需求。

产学研方面，安川与福州大学材料研究中心开展多项技术合作，以国家产业战略与市场需求为导向，组建研究生培养基地。针对功能性高分子材料、粘合

剂等领域，开展技术研究、产品研发、工艺设计、产品检测等关键工作，提供创新的产品和服务。

安川新材

扫地机器人由多个传感器、芯片、核心

电路及元件、电机、地刷、注塑件等核

心零部件构成。胶粘剂的应用一部分分

布于传感器（夏普）、芯片（TI）、电

路（东芝）、元器件密封粘接等上游零

部件的制造环节，一部分存在于整机装

配环节。

在制造装配环节，Ancham为不同应用需

求提供灵活的产品选型和定制策略，能

够 有 效 保 护 核 心 电 路P C B ，固 定 关 键 器

件，延长使用寿命，提高生产效率，为

扫地机器人的创新设计提供更多可能。

在上游零部件制造环节，Ancham为传

感器粘接和密封、芯片底部填充、PCB

三防涂敷、扬声器固定、电池导热等提

供完善的胶粘剂应用解决方案。

立足于有国际影响力的材料制造基地和

产业集群地带——东莞，销售网络辐射

全国，在德国设立办事处，业务覆盖东

西欧。

三条自动化产线，生产车间

洁净度达到千级标准，年规

划产能1500吨以上。

安川拥有一流的设备和杰出

的工艺人才，生产工艺自主

把控，不断革新的工艺制程

能高效满足生产需求。 
通过ISO9001、ISO14001体系认证。从

来料检验、样品制备、品质分析、应用

检测四个环节严控品质。
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智造技术领先的胶粘剂
安川简介/胶粘材料应用分析
COMPANY INTRODUCTION/APPLICATION ANALYSIS 



智造技术领先的胶粘剂

■耐高低温，耐温范围-60～200℃。

■密封粘接性好、防潮、抗震。

■耐候性、耐老化性能优异。

AS3102
 

按键点胶固定

RTV硅胶

丙烯酸UV胶

■固化速度极快。

■附着力好，触变性佳。

■耐候性优异，可有效提升电子产品

    可靠性。

AC5108
 

RTV硅胶

■耐高低温，耐温范围-60～200℃。

■密封粘接性好、防潮、抗震。

■耐候性、耐老化性能优异。

AS3116
 

尘盒密封条粘接

1:1双组份环氧结构胶

■粘接强度高、基体稳定性好。

■室温可固化，操作时间选择范围广。

AE2105
 

传感器密封粘接

单组份RTV导热硅胶

■良好电绝缘和抗电弧性能，优

    异的粘接性能。

■耐高温，可在-60℃～200℃温

    度范围内长期使用。

■耐老化、防潮、防震性能佳。

AS3215
 

无线充电触点导热密封

双组份环氧结构胶

环氧UV胶

■硬度高，耐黄变，固化收缩率低，

    耐酸碱腐蚀等。

■耐温性能优异，较低热膨胀系数。

AE1725
 

■粘接强度高、基体稳定性好。

■室温可固化，操作时间选择范围广。

AE2105
 

扬声器固定粘接

PCB三防涂敷

10:1丙烯酸双组份结构胶

■粘接强度高，室温固化速度快。

■抗冲击、快速定位。

AC6103
 

水箱边框密封粘接

1:1双组份聚氨酯结构胶

■粘接强度高、韧性高。

■低VOC，对工作环境非常友好。

■抗冲击、阻燃性能佳。

AP8205
 

电池仓点胶密封

■导热性能好，阻燃等级高。

■低粘度，流平性好，抗冲击。

■防潮、防水效果可达到IP65防水等级。

AS4208

 

串激电机灌封及PCB防护

1:1双组份导热灌封硅胶

方案解析
SCHEME DETAILS
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丙烯酸UV三防胶

■快速固化，阴影部位可湿

    气二次固化。

■颜色透明，荧光检测。

■100%固含，无溶剂挥发。

AC5540

有机硅三防漆

■低气味，无VOC。

■良好的防护性能。

■耐候性优异，可有效提升

    电子产品可靠性。

AS3506



RTV硅胶

按键点胶固定

1:1双组份导热灌封硅胶

串激电机灌封

RTV硅胶

尘盒密封条粘接

单组份室温固化硅橡胶，半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，具有优异的

耐温性，使用温度范围-60～200℃，还具有良好的密封粘接性能。

AS3102
 

推荐型号 

黑色/白色
 

颜色 

12000-22000
 

粘度cps
 

25A
 

硬度shore 

5-15min
 

表干时间
 

双组份加成型有机硅导热灌封胶，可室温固化，也可以加热加速固化。

从-60℃～220℃持续运作，有效延长电子电气的使用寿命。

推荐型号 

AS4208
 

颜色 

A: 浅灰色
B: 灰色

 

粘度cps
 

A: 9000±1000
B: 6500±1000

 

硬度shore 

40±5A
 

导热率
 

0.8W/m.k
 

25℃/4-6h
80℃/5-15min

 

固化条件
 

单组份室温固化硅橡胶，半流淌耐温型有机硅粘接密封胶，具有优异的

耐温性，使用温度范围-60～200℃，还具有良好的密封粘接性能。

AS3116
 

推荐型号 

白色/灰色/黑色
 

颜色 

膏状
 

粘度cps
 

35A
 

硬度shore 

10-20min
 

表干时间
 

丙烯酸UV胶

尘盒密封条粘接
单组份紫外光固化丙烯酸酯胶粘剂，附着力好、坚韧、耐候性好。多种

不同粘度、硬度、颜色选择，施胶方便，快速固化，提升装配效率。

AC5108
 

推荐型号 

蓝色
 

颜色 

20000-25000
 

粘度cps
 

40A
 

硬度shore 

4MPa
 

剪切强度 PC/PC

1000mj/cm²
 

固化条件
 

单组份RTV导热硅胶

无线充电触点导热密封 中性单组分室温湿气固化硅橡胶，具有良好电绝缘和抗电弧性能，可在

-60℃～200℃温度范围内长期使用，贮存稳定。可粘接常见的金属和非

金属材料。

AS3215
 

推荐型号 

黑色/灰色
 

颜色 

膏状
 

粘度cps
 

65A
 

硬度shore
 

5-20min
 

表干时间
 

1.5W/m.k
 

导热率
 

1:1双组份环氧结构胶

传感器密封粘接 双组份，可室温固化，粘接强度高、基体稳定性好。代替机械紧固件、

螺钉、铆钉、点焊。

AE2105
 

推荐型号 

半透明
 

颜色 

12000
 

粘度cps
 

5min
 

操作时间 25℃
 

-40~120°C
 

温度范围 

SCHEME DETAILS
方案解析



智造技术领先的胶粘剂
方案解析
SCHEME DETAILS

单组份无溶剂有机硅三防漆，低气味，优异的电绝缘性、耐温性，含荧

光检测，满足HF,ROHS,UL94-V0阻燃。

AS3506 

推荐型号 

透明 

颜色 

600±100 

粘度cps 100℃
 

100 

固含量%
 

25℃/15-20min表干/24h完全固化
80℃/4-6min表干/2h完全固化 

固化条件
 

丙烯酸UV三防胶

PCB三防涂敷

有机硅三防漆

PCB三防涂敷

线路板涂覆三防胶，在丙烯酸脂配方中加入光引发剂，吸收紫外线产生

活性自由基引发固化。

固化后会形成一层柔韧的薄膜，可以有效地隔离并可保护电路免遭化学

品、潮湿和其它污物的侵蚀，提高线路板的可靠性。

AC5540
 

推荐型号 

微黄/半透明
 

颜色 

500-800
 

粘度cps
 

80A
 

硬度shore
 

100%
 

固含量
 

Ul94 (V0)
 

UL
 

环氧型UV胶是一种紫外光固化粘合剂，区别普通UV胶，其固化后具有

更好的耐温特性、更低的固化收缩及热膨胀系数。

双组份环氧结构胶

扬声器固定粘接

环氧UV胶

扬声器固定粘接

推荐型号 

AE2105 

颜色 

半透明
 

混合粘度 cps 

12000
 

操作时间 25℃  

5min
 

温度范围 

-40~120°C
 

初固10min
全固24h

 

初固/完全固化 

双组份，可室温固化，粘接强度高、基体稳定性好。代替机械紧固件、

螺钉、铆钉、点焊。

推荐型号 

AE1725
 

颜色 

半透明/蓝色
 

粘度 cps 

20000-30000 

硬度shore
 

80D
 

剪切强度(喷砂钢) 

5-7MPa
 

800mj/cm²
110°C/30min

 

固化条件 

1:1双组份聚氨酯结构胶

电池仓点胶密封 高强度、高韧性双组份室温固化反应型聚氨酯结构粘接胶，对多种材料

有良好的附着力。固化后胶体柔韧性极好，耐低温性能优越。无气味，

不腐蚀油墨、涂层、塑胶。

AP8205
 

推荐型号 

灰色
 

颜色 

30000-60000
 

粘度 cps 25°C
 

60min/24h RT
 

操作时间/完全固化
 

8-10MPa
 

剪切强度Al/Al
 

1.2W/m.k
 

导热率
 

10:1丙烯酸双组份结构胶

水箱边框密封粘接 双组份室温固化丙烯酸结构胶，室温固化快速，对多数塑料、陶瓷、玻

璃、金属部件的结构粘合上具有快速固定和优异的粘合强度。

推荐型号 

AC6103
 

颜色(固化后) 

绿色
 

粘度cps
 

A: 80000-90000 
B: 30000-50000

 

3-4min
 

操作时间 25℃ 
 

25MPa 

剪切强度(喷砂铝) 



智造技术领先的胶粘剂

电话：0769-83775801     网址：www.ancham.com  

传真：0769-83775803     邮箱：marketing01@ancham.com

地址：广东省东莞市清溪镇铁河路三街1号

No.1, Third Street, Tiehe Road, Qingxi Town, Dongguan City.

东莞安川新材料技术有限公司
Dongguan Ancham New Material Technologies Co., Ltd
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